Proportional Wegeventile NG 10

(proportional magnetisch gesteuert) MOTRACﬁ

INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm.mvumeen. M AV@

HYDRAULICS

=  kompakte Ausfiihrung mit integrierter Elektronik

» hohe Zuverlassigkeit

» einfacher Austausch der Erregerspulen einschlieBlich der Elektronik ohne Offnen des
Hydraulikkreises

= stetige Steuerung in beiden Volumenstromrichtungen

= AnschlussmaBe gemaB DIN 24 340 / ISO 4401 / CETOP RP121-H

Konstruktions- und Funktionsbeschreibung

Das Proportionalwegeventil IWPM-10 besteht aus einem Gussgehduse, einem speziellen Steuerkolben, zwei
Zentrierfedern mit Stitzscheiben und einem oder zwei Proportionalmagneten.

Die optional verfligbare Ventilelektronik ist in einem Kunststoffgehduse untergebracht. Sie kann auf einem
der Elektromagnete befestigt werden. Je nach Anzahl der Magnete (1 oder 2) befinden sich in diesem
Gehduse eine oder zwei Steuerkarten. Bei der Ausfiihrung mit zwei Magneten ist der gegeniiberliegende
Magnet mit der Ventilelektronik anhand einer EN-Leitungsdose, eines zweiadrigen Kabels und einer Pg9-
Durchfihrung verbunden. Die Schnittstelle fir Versorgungsspannung und das Steuersignal ist Gber einen 4-
PIN-Stecker (M12x1) realisiert. Die Magnetspulen mit aufgebauter Ventilelektronik kénnen um + 90°
gedreht werden.

Die Ventilelektronik liefert dem, bzw. den Elektromagneten einen dem Steuersignal proportionalen Strom.
Die Elektromagnete stellen den Steuerkolben in die gewlnschte Position. Die elektronischen Steuerkarten
verfligen Uber folgende Einstellmdglichkeiten: Offset, Gain, Rampenanstiegs- und -abfallszeit,
Ditherfrequenz und Ditheramplitude. Die Funktionsbereitschaft signalisieren leuchtende LEDs. Die
Ventilelektronik stellt eine stabilisierte Spannung (+ 10V bei 24V / +5V 12V) zur Verfliigung, die zur
Erzeugung eines Steuersignals genutzt werden kann. Das dazu erforderliche Potentiometer muss einen
Widerstand von = 1 kQ haben. Das Steuersignal kann als Spannungs- oder Stromsignal von der
Ventilelektronik verarbeitet werden, die Auswahl erfolgt l(iber die Schalter SW1 bis SW3 (siehe Tabelle auf

der Seite 8).

Die Ventilgehduse und die Oberflache der Betatigungsmagnete sind verzinkt.
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

MOTRAC D

INDUSTRIES

IMAVD

HYDRAULICS

KenngroBen
Nenngrisse mm 10
max. Betriebsdruck in den Anschlissen P, A, B bar 350
max. Betriebsdruck im T-Anschluss bar 210
Druckflissigkeit Mineraldl (HL, HLP) nach DIN 51 524
Flissigkeitstemperaturbereich o -20 ... +80
Umgebungstemperatur, max. °C +50
Viskositétsbereich mm?/s 20 ... 400
Erforderliche min. Olreinheit nach IS0 4406 (1999), Klasse 21/18/15
Nennvolumenstrom Q, bei Ap=10 bar (v=32mm?/s) mm?/s 30, 60
Hysterese % =6
Schutzart geméss EN 60 529 IP65
Wegeventilmasse - mit 1 Magnet kg 4,30
- mit 2 Magneten 5,80
Einbaulage Beliebig, vorzugsweise waagrecht
KenngroBBen der Magnetspulen
Spulenausfihrung A 12 DC 24 DC
Limitstrom A 1,9% 1,1
Mittelwert des Widerstandes bei 20°C Q 4,7% 13,9
KenngroBen der Elektronik
Nennversorgungsspannung U.. \ 12 DC 24 DC
Bereich der Versorgungsspannung v 11,2 bis 14,7 DC 20 bis 30 DC
stabilisierte Spannung fir Steuersignal A 5DC(R > 1kQ) 10 DC (R # 1 k)
Steuersignal siehe Tabelle ,Umschalterstellungen™ (5.8)
max. Ausgangsstrom A 24firR<4Q | 1,5R<10Q
Rampeneinstellung s 0,05..3
Ditherfrequenz Hz 90 / 60
Ditheramplitude % 0..30

Grenzleistung
gemessen bei v =32 mm?s
P>A/B->TorP->B/A->T

Nennvolumenstrom 30 |/min

H} I | I I T | : 1{;0
= | P+A/B—>ToderP—+B/A—=T
E f” 1] 80
= 50 =T
o 40 : 60
B ] s 3
g 30h | L0
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s 0 50 100 150 200 250 300 350 0
Eingangsdruck p, [bar]
Magnetspulenstrom
1=40% 2=60%
4=80% 5=100%
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

Typenschlissel:
Bestell-Beispiel:

IW-PM-10-3-A1B-11 30-E-024D

Gerateausfiihrung

Betatigungsart

PM = proprotional
magnetisch

Nenngrolie —

Anzahl Schaltstellungen e

2 = 2 Schaltstellungen
3 = 3 Schaltstellungen
Kolbentyp

siehe Tabelle der Schaltzeichen

Kolbenflachenverhaltnis

11 = 1:1
12 = 1:2

Nennvolumenstrom bei Ap = 10 bar
30 = 30I/min
60 = 60I/min

www.motracindustries.com
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) G
T— Spulenausfihrung
G = Steckersockel gemaR
EN 175301-803
A = AMP-Jr. Timer Steckersockel
(weitere Spulenausfiihrungen siehe
1S-900-101)
Stromarten
D = Gleichstrom
Nennspannung
000 = ohne Magnetspule
012 = 12V
024 = 24V
Elektronik
entfallt = keine Elektronik
E = Elektronik mit Leitungsdose
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

Tabelle der Schaltzeichen
3 Schaltstellungen

Typ Kolbentyp
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

Volumenstromkennlinie mit integrierter Elektronik
gemessen bei Ap = 10 bar, v=32 mm?s

/

Volumenstrom Q [%]

== —
20 u Fal

Steuersignal u, [%]

Volumenstromkennlinie ohne integrierte Elektronik
gemessen bei Ap = 10 bar, v=32 mm?s

100
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Volumenstrom Q [%]

Vi

50

/
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1 | | | | | | 1
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Erregerstrom I [mA]

Werte in den Klammern gelten flir Versorgungsspannung von 12 V.

Der fiir den Offnungsbeginn der Steuerkanten erforderliche Spulenstrom variiert in Abhédngigkeit der

Fertigungstoleranzen in einem Bereich von ca. 6% des Limitstroms,
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

Ubergangscharakteristik

gemessen bei Ap = 10 bar, v =32 mm?¥s, Q = 80% Qn

95%

r—f—=

Kolbenlage s [%]

............. Verlauf des Steuersignals der integrierten Elektronik

Typischer Frequenzgang

5%

=

Zeit t [ms]

) MOTRAC®

INDUSTRIES
IMAVZ
HYDRAULICS
Stabilisierte
Kolbenlage s, [%] | 2 [ms] | t; [ms]
100 160 145
75 135 130
50 85 105
22 50 70

Die in der Tabelle aufgefiihrten Werte haben
nur einen informativen Charakter. Die Zeiten
der Ubergangscharakteristiken bei Druck-
oder Stromsteuerung werden in einem
konkreten Hydraulikkreis immer langer sein.
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Phasenwinkel ¢ [°]

3\ 40

Amplitudenverhéltniss [dB]
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- Signal 90%
—— Signal 25%

www.motracindustries.com

IW-900-101-04

10 12

Seite 6 /21

Motrac Hydraulik GmbH - Siemensring 87 - D-47877 Willich - fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499 - e-mail info.mhw@motracindustries.com



Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)
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INDUSTRIES
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HYDRAULICS
Anordnung der Komponenten auf der Elektronikkarte

afj = L 2 8W1 - Steuersignal-Auswahl

.3 = £ 3 8W2 - Steuersignal-Auswanhl

SWa R o SW3 - Steuersignal-Auswahl

S5W4 - Ditherfrequenz
sw2
SW3
O = |
MASTER flr Magnet a oder b
[ LTT] r
lecker

ﬁ_____

O O =
>
TTTy 8 e

el A
- = ] )
th U & SLAVE fur Magnet b oder a
O O
Beschreibung der Grundplatine
o . PIN Beschreibung
MASTER-KARTE
O O 1 +24V (U (+12V)
[cecosog 2 Steuersignal
?38% .! 2 oy
Magnet b Magnet a 4 HBVIAEY)
(a) (b)
®) SLAVE-KARTE O
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)
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Tabelle der Umschalterstellungen fiir Auswahl des Steuersignals
IWPM-10-2 IWPM-10-3
0...10V U2 +10V
0..5Vv (0. 5V)¢ 0 .. 20 mA 4 ..20 mA £10V (£5 V)» (= 5V)*
ON oN oN ON oN
swi| M n nln nln wu l
12 132 1.2 12 12 iz
ON ON ON oN ON ON
swz|  m wu i u W e
MASTER 12 12 1.2 1 2 1 2] 1.2
M ON ON ON ON ON ON
sws| Mg ne nl" u" am un
12 12 12 12 1.2 §i.2
ON ON
SW4 |90 Hz i 60 Hz Hﬂ
12 12
ON ON
SW1 ii i
12 1
ON ON
SwW2 iu H
SLAVE 1.2 12
s ON
SW3 i
12
ON ON
SwW4a 90 Hz H 60 Hz HE
TR 12
_ Bezeichnung der werkseitigen Einstellung.
|| Die Rampenfunktionen (Ramps) sind auf deren minimalen Werte eingestellt, der Dither (Brumm)

ist auf den optimalen Wert mit Hinsicht auf die Hysterese eingestellt. Die Einstellungen Offset und
Gain wurden gemafB Kennlinien auf der Seite 2 und 6 vorgenommen. Wir empfehlen, die cben

angefihrten Einstellungen nicht zu andern.

*Steuersignalpegel fir 12V-Elektronik

Blockschaltbild

_p-{tovoc STABILISIERTE SPANNUNG
(5VDC) FUR EXTERNE VERWENDUNG
GAIN RAMPS OFFSET n
D> L el e B
STEUERSIGNAL DITHER AUSGANG AUF DIE
SPULE DES
! ELEKTROMAGMNETEMN
VERBINDUNG
MASTER- UND SLAVE-KARTE
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Proportional Wegeventile NG 10 : MOTRAC”

(proportional magnetisch gesteuert) INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm.mvumeen. M Avg

HYDRAULICS

Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

1. Werkseinstellung
1.1 Steuersignal mit externer Quelle 0 ... 10 V (0 ... 5V) oder mit externem Potentiometer R >1 kQ

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

1

Magret a (b)

-- = 4 nicht benutzi
Steversignal 0. 10V (0 .. 5¥)
- ov
i ! +24Y

T
T
;
Poooao g I
|
I

e > ___i=vDo) A=1k0
E | l «3 oV

MASTER fir Magnet a (b)

Farben der internen Verbindungsadern:

(1) - braun

(2) - weiB

(3) - blau

(4) - schwarz

Werkseinstellung:

Steuersignal: 0-10V (0...5V)

Dither: Frequenz 90 Hz
Amplitude - Optimum

Ramps: 0,05s

Offset, Gain: gemaéass Kennlinien - siehe Seite 2, 5
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Proportional Wegeventile NG 10

(proportional magnetisch gesteuert) MOTRACﬂ.

INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm.mvumeen. M AV@

HYDRAULICS
Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

2. weitere Steuerungsmdéglichkeiten
2.1 Steuersignal mit externer Quelle 0 ... 5V

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

Magnet a {bj

fleht btz
Steusrsignal 0 .. BV

MASTER fiir Magnet a (b)

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 1.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Den Schalter SW3 in die Position gem. Abb. (5.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24V von einer externen Quelle anschliessen
. Auf Klemmen 2 und 3 das Steuersignal 0 ... 5 V von einer externen Quelle anschliessen

o ph Wh =
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert) : MOT%&&&
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HYDRAULICS
Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

2.2 Steuersignal mit externer Quelle 0 ... 20 mA

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)
B ==l==1=])
=] H r W

=
E
[}
ON
swi (ol
1.2
SWa

=

.

DI
OFF

N =
Stacker
L———1 : . = werkseilg verdrahtel
Ladaid
i e st 4 Magneat a (b}
. -
& & N o A

—£U T 4 nicht benutzt

: Ll . g7 Steuersignalo.. 20mA
I 2% ov
(0 g LS 1 +24V (+12V)
|
|
2 rxl
s e el S T = |

MASTER fiir Magnet a (b)

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 1.1):

1. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Die Schalter SW1 und SW3 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24 V (+12 V) von einer externen Quelle anschliessen
. Auf Klemmen 2 und 3 das Steuersignal 0 ... 20 mA von einer externen Quelle anschliessen

v bW
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert) MOT%&&&

IWPM-10-.-...o..m..mecmeeen. | MAV@._

HYDRAULICS

Ventile IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

2.3 Steuersignal mit externer Quelle 4 ... 20 mA

Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.

MASTER-Karte fiir Magnet a (b)

nicht benutzt
Steversignal 4 .. 20ma
ov

+24 Vi+12V)

o .\9"1'

{2) T(3) " 3

MASTER fir Magnet a (b)

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 1.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Die Schalter SW1, SW2 und SW3 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung +24 V (+12 V) von einer externen Quelle anschliessen
. Auf Klemmen 2 und 3 das Steuersignal 4 ... 20 mA von einer externen Quelle anschliessen

[ T S PR T
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Proportional Wegeventile NG 10 _
(proportional magnetisch gesteuert) MOTRACﬂ.

INDUSTRIES
IWPM-10-.m...e..m. . | MAV@'
HYDRAULICS
Ventile IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)
3. Woerkseinstellung
3.1 Steuersignal mit externer Quelle £ 10V (£ 5 V)
Hinweis:
Steuersignal muss das gleiche Potential wie Versorgungsspannung haben.
MASTER-Karte fiir Magnet a (b)
T T T AT T —— — — Z¥ |
i = _] [
EGIEEEEEE
: *F &y § |
| E & I
. |
| ) |
| SW, !
: ’ i swW3 |
| |
| |
| |
| |
- @O
| 5W |
: ITTITT1] — _}
L] st || Magnetbis)  Magneta ib)
1 | |
[ L/ ]| /]
:_:'_) L I
I r r
: 000000 ﬁ
H warksetiq verdrantet
]
| — 4 pic
| T L e o+
1 ! i ,' 3oV
: — 1 +24V (+12V)
|
SLAVE-Karte fiir Magnet a (b) =
| = — g — e — g~ =
: (363 1
! !
! 1
E ﬁswa :
I |
] |
I 1
I 1
] 1
] 1
| i
1 1
' y
| -
| 4 MASTER fur Magnet a (b)
{ Eletirat
:_ _____ JI SLAVE far Magnet b (a)
Werkseinstellung:
Steuersignal: 0-10V (0...5V) Dither: Frequenz 90 Hz
Amplitude — Optimum
Ramps: 0,05s Offset, Gain: gemdss Kennlinien - siehe Seite 2, 5
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert) MOTRACﬂ.
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IWPM-10-....m..mm e | MAV@'
HYDRAULICS
Ventile IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)
3.2 Weitere Moéglichkeiten
Steuersignal U.. / 2 £ 10 V (U / 2 £ 5 V) mit externem Potentiometer R > 1 kQ.
MASTER-Karte fiir Magnet a (b)
e ————n e e e e =
g £ & 1
| o 5 8 F 3 |
IS L
i } ONH - :
: Sz . H i :
| 12 I
i i
| I
™0 E ]
: SWh I
i [TITT] I - B
L] Sk |o—— ot Magnet b {a) Magnet a {b]
T T ]
] ol e |
B (i e L/ 1| L]
rf"' (_‘j_l |—| 4
| 4 ¥ | mrl«..mngwrdrahtnl
: [ococooo : | |
I I I R 1ki2
| g [y
131 L ik | - 30V
I ] 17 T a 1 Ty
| £ b= T (+12V)
|
| r
L
SLAVE-Karte fur Magnet a (b) SR N S -
| - |
| ﬁ = E B B = |
| i z |
| = (=] I
| :
| |
:CT B =
| SWa3 |
| |
]
@0 g .
| ,___I
|
| TTTITTT __E_'H’__s‘f1_____!
L | swde | | MASTER fir Magnet a (b)
I . [/ SHAVE ar Magnet o @)
4 1 et

Zur Anderung der Werkseinstellung sind folgende Schritte erforderlich (siehe 3.1):

. Den Elektronikdeckel abschrauben

. Master-Karte vorsichtig herausziehen

. Den Schalter SW1 in die Position gem. Abb. (s.0.) umschalten

. Master-Karte einschieben und den Deckel zuschrauben

. Auf Klemmen 1 und 3 die Versorgungsspannung + 24V (+12V) von einer externen Quelle anschliessen

L, I PN O N R
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

Rampeneinstellung auf, ab (Up, Down)
Hinweis: Die Rampenfunktionen sind werkseitig auf die Minimalwerte eingestellt.

MOTRACH

IMAVD

HYDRAULICS

& 100 Up Down
%
[%e] / \
: / \ o+
S+ || - o
/ \
/ b
N
0,05 s* 0058* | g
3,00 s 300s

G | [SI=[=

2

:3DDD

Dither (Buzz)einstellung

Hinweis: Der Dither (Brumm) ist werkseitig unter Prifbedingungen auf einen optimalen Hysteresewert

eingestellt

Dither - Potentiometer (0 - 30 %)

*Dieser Wert ist beispielhaft und dient nu
(siehe Seite 5)

Rampeneinstellung fiir Master-Magnet

| @

Frequenz — Umschalter SW4

DITHE

lout 0%
[%]
]
lout 15 %
[%e]
AR
HEERERE
t[s]
lout 0 %
SN
UL
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Rampeneinstellung fiir Slave-Magnet

90 Hz

Amplitudeneinstellung fir Master-Magnet

A ,.,\LH a
\g

¥
o0

— B 0e0eo |
2 s Ko,

o T u/u o

Amplitudeneinstellung fir Slave-Magnet
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Proportional Wegeventile NG 10 MOTRAC ﬂ

(proportional magnetisch gesteuert) INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm.mvumeen. M Avﬁ

HYDRAULICS

Einstellung der Parameter Offset, Gain

Hinweis: Die Werkseinstellung der Parameter Offset und Gain ist spezifisch fiir die verwendeten
Elektromagnete.

wir empfehlen, diese Einstellungen nicht zu andern.

Q Offset Q Gain
|1 S C R b e
100 / 100 '
rd s
rd -
y 23 jf P
s -~
’ / o
2
S 4 & /s
~ s 1. Lt -
g g2 2o
~ 2 ’:,, i
100 100
Uy Uy
= =2 - = = e
uy [%] u, [%]
+ - + -
Offset M @ Gain
270° 2700

Einstellung Offset  Gain fur Master-Magnet

s s bR

o FRAG
| Heeeee

- R

L ERCIeIe) /® ? @
Z —t— "'E‘.«
O O |:| r—~Einstellung Offset / Aam fir Slave-Magnet

ek
I:I :
]

| I 4
Nennversorgungsspannung Totbereich fiir Steuersignal
der Ventilelektronik [V] (Uberdeckungskompensation) uxx [0%)]
12 1...3
24 05..2
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Proportional Wegeventile NG 10 ' MOTRAC ﬂ.

(proportional magnetisch gesteuert) INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm e | MAVS'

HYDRAULICS

Gerateabmessungen
(MafRRangaben in mm)

IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

ohne Elektronik

39.7
Lh

|

'II-.E}

~
L

Magnet auf "a" Jrags _

. aEmE)

|

L

i

|

i

i

|

i

i

i

165
—

B35

125

J— | J—

[220.5)

108 06 || 85

Elektromagnet a

1

2  Elektromagnet b

3  Typenschild

4 Squarering 12,42 x 1,68 (4 St.) enthal- U.;/fﬁrnux. 6.3)

ten

5 4 Ventilbefestigungsbohrungen %

6 Nothandbetdtigung Erforderliche Oberflachenglte

7 Befestigungsmutter der Magnetspule des Gegenstlickes
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Proportional Wegeventile NG 10
(proportional magnetisch gesteuert)

) MOTRACED
IWPM-10-.-.....m.cm.cm... | IMAV D

HYDRAULICS

Gerateabmessungen
(MafRRangaben in mm)

IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)

ohne Elektronik

r—:‘ o
|
Bl o
7
50.8
b
| EE
o of 8
E=1 N = = -
1 ] |
HEX 36
599
= [318) o ~68.2
1 Elektromagnet a
2  Eletromagnetb
3  Typenschild
0,01/100
4 Squarering 12,42 x 1,68 (4 St.) E
enthalten u,?{nmm. &,3)
5 4 Ventilbefestigungsbohrung
6 Nothandbetatigung : i 5
7 Befestigungsmutter der Magnetspule Erforderliche Oberflachengute

des Gegenstiickes
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Proportional Wegeventile NG 10 : MOTRACﬂ

(proportional magnetisch gesteuert) INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm.mvumeen. M Avg

HYDRAULICS

Gerateabmessungen
(MafRRangaben in mm)

IWPM-10-2 (mit einem Magnet)

mit Elektronik

T )
IR [ ¢
' 3
Magnet auf "a" . |
I : ~f o s El
I |
‘ _=' _ =
L = T
. | !
HEX 36 Ll \ \
taq @15.45 4 1 B 7 a
:“_' e ————
~68,2 106 101
| {7215) .
Magnet auf "b" w60 T

35

1 Elektromagnet a i

2 Elektromagnet b (2215

3 Typenschild :

4 Squarering 12,42 x 1,68 (4 St.) enthalten E

5 4 Ventilbefestigungsbohrungen

6 Nothandbetitigung 9 \Rmax. 6.3)

7 Befestigungsmutter der Magnetspule ] nE

8 4-PIN Stecker M12 x 1 fur externe Elektronikversorgung Eg:gsggizl:uglzjgﬂachengute
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Proportional Wegeventile NG 10 : MOTRACﬂ

(proportional magnetisch gesteuert) INDUSTRIES
0T IMAV &
HYDRAULICS
Gerateabmessungen
(MaRangaben in mm)

IWPM-10-3 (mit zwei Magneten)

mit Elektronik

JorT

' !.'1 T_

I

e

e -

Elektronik auf "a"

52
| — - —

/ \
_ £
J

2 ()
HEX 36
-68,.7
Elektronik auf "b" B oyl g s W —
| - 2 3
i
Pk
= l s

| ! 2 |
1 Elektromagnet a
2  Elektromagnetb - 107 )
3  Typenschild == (319) -
4 Squarering 12,42 x 1,68 (4 St.) enthalten
5 4 Ventilbefestigungsbohrungen P o T

1;l‘i max. B, J
6 Nothandbetatigungen
7 Befestigungsmutter der Magnetspule . } W
8  4-PIN Stecker M12 x 1 fiir externe Elektronikversorgung Erforderl|cher'0berfléchengute
des Gegenstiickes
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Proportional Wegeventile NG 10

(proportional magnetisch gesteuert) : MOTRACﬂ

INDUSTRIES

IWPM-10-.m...m.cm.mvumeen. M AV@.

HYDRAULICS

Ersatzteile:

AU h WN R

Magnetspule
Befestigungsmutter der Magnetspule + Dichtring & / 3

Leitungsdose |

Dichtungssatz
Befestigungsschrauben
Stecker

.

¥i . ' |.1 ' .
Pl

s
Magnetspule
Spulenausfiihrung
Spulenspannung G Steckersockel nach to EN 175301-803
Bestellnummer
012 auf Anfrage
024 auf Anfrage

Befestigungsmutter der Magnetspule + Dichtungsring

Mutterausfiihrung Dichtungsring Bestellnummer
Standard 30x2,0 n/a
Dichtungssatz
. Abmessung, Anzahl
Ausfiihrung Square-Ring O-Ring Bestellnummer
Viton (FPM) 12,42 x 1,68 (4 pcs.) 23,81 x 2,62 (2 pcs) 1051879

Befestigungsschrauben - Satz

Abmessung (Anzahl) Anzugsmoment Bestellnummer
M6 x 40 DIN 912-10.9 (4 St.) 14,0 Nm 4 x 1031948
Stecker
| M12 x 1 (4-PIN-Stecker) auf Anfrage
Hinweis
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Die Verpackungsfolie ist recyclingfahig.

Befestigungsschrauben M6 x 40 DIN 912-10.9 bzw. Befestigungsbolzen miissen gescondert bestellt
werden.

Anzugsmoment der Schrauben ist 14,0 Nm.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte
Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.
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