Druckbegrenzungs-Ventil NG 16

Zwischenplatte - mit Lochbild nach DIN 24340, Form A

MOTRAC &

INDUSTRIES
DBVZ-16.-.. | MAVg
Gewicht: ca. 25 kg (A) Nenndruck: 250 bar (A)
ca. 7.5 kg (8) 11 2 350 bpar (S)
Nennstrom: 230 |/min
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Technische Daten:

Weitere Angaben zum Druckbegrenzungs—Einschraubventl RVFS—-12.—..

Bestell=Schluessel:
Bestell-Beispiel:
Gergetequsfuehrung

Baugroesse und Werkstoff

164 = Alu (F 37)
165 Stahl (9SMnPBZ28K o. GGG—40)
Ausfushrungfunktion

siche Massblatt—Nr.: CR—110-121

DBVZ—16A—A+BPSC/15
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L Druckeinstellbereich (RVPS)
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o

= 7 his 105 bar

30 = 21 bis 210 bar
20 = 35 bis 350 bar
Einstellart

A+B in A und B wirkend

Zum Lieferumfang gehoeren: 4 Stek
2 Stek.

www.motracindustries.com

C = Verschlusskappe
Druckbegrenzungsventil

0—Ring 2
0—Ring

1Z2-420-550-00

PS = RWPS-12.—..
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